
İletişim Sistemleri | LBB 3441/10 Çene Altı Stereo Kulaklık

Fonksiyonlar

Ara bağlantılar

• Ucunda 3.5 mm (0,14 inç) sağ açılı stereo jak bulunan
1.2 m (4 ft) kablo

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Empedans Kulaklık başına 150 ohm

Ses frekans cevabı 50 Hz - 5 kHz (-10 dB)

Güç kullanabilme kapasitesi 60 mW

Hassasiyet (1 kHz) 1 mW/kulak içi kulaklık için 107 dB SPL/
kulak içi kulaklık

Mekanik

Ağırlık 33 g (0,07 lb)

Renk Siyah

Sipariş Bilgileri

LBB 3441/10 Çene Altı Stereo Kulaklık

Sipariş Bilgileri

Donanım Aksesuarları

LBB 3441/50 Yedek Kulak Tıkaçları
1000 tane

LBB 3441/10 Çene Altı Stereo Kulaklık
▶ Hafif tip stereo kulaklıklar

▶ Çene altı kullanım için ergonomik tasarım

▶ Değiştirilebilir kulaklık uç parçaları

▶ Sağ açılı, altın kapsamalı jak fişi
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